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Abschnitt: Untere Kirchfeldstrasse bis Mühlebergstrasse

Sanierung Wolhausenstrasse

Deckschicht AC 3.0 cm8 N
AC T 6.0 cmTragschicht 16 N

3.0 cm

best. Fundationsschicht ca. 50.0 cm
Kiesgemisch 0/22 OC85 Feinanteile < 3%

Annahme Kiesgemisch

best. Belag
PAK- Gehalt im Asphalt:  Annahme < 250 mg/kg

abbrechen ca. 8.5 cm

Planie

3.0 cmabtragenbest. Fundation

Deckschicht AC
variabel

8 N
AC T 8.0 cmTragschicht 22 N

Planie 3.0 cm

best. Fundationsschicht
Kiesgemisch 0/22 OC85 Feinanteile < 3%

ca. 50.0 cm

best. Belag
PAK- Gehalt im Asphalt:  < 250 mg/kg

abbrechen

3.5 cm
abtragenbest. Fundation

ca. 3.6 bis 10.6 cm

Kiesgemisch/stark siltiger Kies, örtlich frostempfindlich
Entscheid Stadt Affoltern vom 22.09.2023: wird belassen

3%

5:1
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Fahrbahn Fahrbahn Gehweg
802.502.5060 2.00

Normalprofil 1:50
Querprofil 3
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Annahme: ca. 610 m2

Annahme: ca. 610 m2
PAK- Gehalt im Asphalt:  < 250 mg/kg:
PAK- Gehalt im Asphalt:  < 1'00 mg/kg:
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2%-3%
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