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Fundation Scheune
Etappenweises Unterfangen
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Stabilisierung Bachsohle
Wandkies mit Überkorn
(30% Steine 12-15 cm)
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Einbetonierte Leitungen mit 
Natursteinen einfassen.
(Steine in frischbeton drücken)

Filterschicht

427.55

428.85

429.60

durch abgesenkte / abgeschrägte
Natursteine bei Blockrampe und Schwellen
stellt sich eine Niederwasserrinne ein

Betonbankett mit Besenstrich für 
terrestrische Längsvernetzung
Quergefälle 2%

abgesenkter Block als 
Niederwasserrinne

Betonbankett mit Besenstrich für 
terrestrische Längsvernetzung
Quergefälle 2%

durch abgesenkte / schräg eingebaute
Natursteine bei Blockrampe und Schwellen
stellt sich eine Niederwasserrinne ein

Betonbankett mit Besenstrich für 
terrestrische Längsvernetzung
Quergefälle 2%

flacher erhöhter Block für 
terrestrische Längsvernetzung
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Filterschicht
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Gemeinde Knonau

PETER  OTT
Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau AG
Dipl. Bauingenieure ETH/HTL/SIA

6312 Steinhausen Hinterbergstr. 49 Tel : 041 / 741 73 87
8932 Mettmenstetten Albisstrasse 2a Tel : 044 / 767 11 22
6300 Zug Gubelstrasse 17 Tel : 041 / 741 73 87

Hochwassersicherer Ausbau 
des Gfängbachs im Bereich 
Chamstrasse
Gewässer Nr. 3.0

Auflageprojekt Wsp. bei HQ100 = 5.2m3/s

Hydraulik

Wsp. bei MW = 0.75m3/s
Wsp. bei NW = 0.05m3/s

Steingrössen (ungefähr)

2 Tonnen: L~1.0m B~0.6m H~1.2m
1.5 Tonnen: L~0.8m B~0.6m H~1.2m
0.5 Tonnen: L~0.5m B~0.4m H~1.1m

Kiesgrössen Bachsohle

Deckschicht dmDS= 12 cm
Stabilisierung Bachsohle mit Überkorn Anteil 30%
(Wandkise mit Überkorn, 30% Steine 12-15cm)
Schichtstärke min. 30cm

Unterschicht dmUS= 4-8 cm
Auffüllung Bachsohle im Bereich der Bauwerke
(Wandkies 0-100mm)

Legende

Bachsohle
Natursteine standortgebunden: Nagelfluh oder Kalkstein

Beton nach Norm SN EN 206-1
Filterschicht d90=10cm (Grobschotter 40-100mm), Schichtstärke 30-40cm
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Situation 1:100, Längs-/ Querschnitte 1:50
Bachdurchlass Schulhausstrasse
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